
•	 Платформа с по-висока мощност 755/1064nm  
за 45%* по-бързи процедури и по-малко на брой

•	 Ефективно премахва космите, пигментите и 
съдовите лезии при всеки тип кожа

•	 Интелигентно проследяване и сензор за 
температура позволяват повишена сигурност  
и ефективност на лечението



Clarity II на Lutronic е платформа с висока мощност, с две дължини на вълната 
755/1064 nm, която осигурява безопасното и ефективно лечение на най-широк 
спектър от проблеми. Иновативният дизайн включва: един фибро-оптичен кабел 
за всички размери на спота (2-25 мм), интуитивен интерфейс и автоматично 
калибриране след промяна на параметрите. Clarity II пести време и улеснява по-
бързото и по-ефективно лечение.

РЕВОЛЮЦИОННО ИНТЕЛИГЕНТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Единствено Clarity II предоставя тези две нови клинично ценни възможности, за 
да помогне на терапевтите да осигурят ефективна процедура. Патентованата 
технология IntelliTrakTM гарантира последователно доставяне на енергия, 
независимо от това, колко бързо преминава върху третираната зона. 
Температурното отчитане осигурява обратна връзка в реално време за 
ефикасността и безопасността на терапията. Иновативната платформа Clarity II е 
пример за съчетание на „Интелигентна грижа“ с перфектния дизайн на Lutronic.

ШИРОК СПЕКТЪР ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ
Лазерна епилация | Пигментни лезии | 
Намаляване на бръчките | Розацея | 
Хемангиоми | Телеангиектазия |  
Café au Lait | Подмладяване на кожата | 
Лицеви телеангиектазии | Епидермални 
пигментации | Разширени пори |  
Черни точки | Вени на краката | 
Онихомикоза и още!

ТЕХНОЛОГИЯ

Платформа с две дължини на вълната 
от александрит и Nd:YAG

CLARITY II TM

ПОКАЗАНИЯ
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IntelliTrak Tip

IntelliTrak 
Бързото и последователно покритие отнема по-малко време

CLARITY II осигурява размер на спота до 25 mm и е 
проектирана за удобна смяна на размера на спота 
между процедурите чрез прилагане на до 3 размера 
на спота в една касета, като всички размери на спота 
са достъпни чрез един фибро-оптичен кабел.



ФУНКЦИОНАЛНОСТ

РЕЗУЛТАТИ

НОВО: Технология IntelliTrakTM 

Съдова редукция

След 3 процедури
Снимки с любезното съдействие на д-р Kubilay Yucel, 
Турция

Телеангиектазия

Снимки с любезното съдействие на  
д-р Б. Рюмелейн, Швейцария

Снимки с любезното съдействие на д-р Б.Л. Гу, 
Южна Корея

Снимки с любезното съдействие на  
д-р Д.Х. Сонг, Южна Корея

Пигментации

Снимки с любезното съдействие на  
д-р Д.Х. Сонг, Южна Корея

Снимки с любезното съдействие на 
д-р С. Сайзар
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След 1 процедура

Онихомикоза

Преди След

IntelliTrakTM е проектиран да доставя прецизно енергийни импулси с избрана от потребителя плътност 
на припокриване с честота на повторение от 2,4 Hz до над 3 Hz в зависимост от избраното количество 
енергия и размера на спота ≥18 mm. Апликаторите 
за измерване на разстоянието IntelliTrak на Lutronic 
осигуряват обратна връзка със системата, въз основа 
на скоростта на движение, за да се гарантира пълно 
и последователно покритие на зоната на третиране. 
LED осветление на конзолата и апликаторa помагат 
да се информира потребителят за оптималната 
скорост на движение за бързи процедури. Clarity II с 
технологията IntelliTrakTM позволява на потребителите да 
използват напълно мощната платформа за постигане 
на по-висока скорост на лечение, без компромис 
на качеството, последователността или количеството 
енергия, доставяни по време на процедурата.

IntelliTrak:  
Бързото и последователно 

покритие отнема по-малко време

Други марки апарати: 
Свободно щамповане:  

бавно, непълно покритие

Сензори за температура в реално време
Единствено Clarity II осигурява лесно и интуитивно отчитане на температурата в реално време. 
Светодиодът на апликатора отразява съответните цветове на екрана за лесно наблюдение по време на 
лечението. Практикуващият може да реши да третира даден участък с 
няколко преминавания, докато достигне 1-ва или 2-ра жълта лента, след 
което да се прехвърли на нов участък и да види как температурният 
диапазон на кожата спада обратно до 1-ва зелена лента. Тази 
допълнителна информация в реално време може да бъде ценен 
инструмент за посочване на безопасни крайни точки.

1-ва зелена лента < 33°C
2-ра зелена лента < 38°C

1-ва жълта лента < 42°C
2-ра жълта лента < 47°C 1-ва червена лента > 47°C

Горепосочените предварително зададени температурни диапазони могат да се регулират според предпочитанията 
на потребителя.



Дължина(и) на вълната 755 nm / 1064 nm (александрит / Nd:YAG)

Доставка чрез фибро-оптичен кабел Оптична нишка с обектив на апликатор (работи с всички размери на спота)

Енергия на импулса (максимална 
доставена енергия)

Макс. 100 J при Nd:YAG
Макс. 60 J при александрит
(Максимална флуенсност: 600 J/cm2)

Продължителност на импулса (ms) 0.10 ms - 300 ms

Честота на импулса (Hz) 0.5 - 10 Hz
Разнообразни размери  
на спота (12 размера)* 2, 3-5, 8-10-12, 15-18-22, 16-20-24 mm

Контрол на емисиите Превключвател за пръсти и крачен превключвател
Тип охлаждане Крио ICD или въздушно охлаждане**

Размери и тегло 99,9 см (В), 95,2 см (Г), 56,4 см (Ш); 110 кг

Електрически параметри 6.0 kVA (AC 220 ~ 230V, 50/60 Hz, 30A)

СТРАСТ КЪМ ИНОВАЦИИТЕ

Със специално внимание към нуждите на потребителите и пациентите, 
Lutronic инвестира много време и ресурси в разработването на устройства 
с най-висок стандарт и непрекъснато усъвършенстване. Разработените 
продукти и услуги от Lutronic трябва не само да отговарят, но и да надхвърлят 
очакванията на клиентите. Затова ние разработихме CLARITY II™ в съответствие 
с тези четири принципа: 

CLARITY II

	 ИНОВАТИВЕН
	� Патентована технология IntelliTrak™ за 

по-бързо, дълготрайно и ефективно 
лазерно обезкосмяване. Температурно 
отчитане в реално време за по-добро 
информиране за ефикасността и 
нуждите на процедурите. 

	 НАДЕЖДЕН
	� Издръжливост и надеждност, изградени 

върху доказаната основа на Clarity. 
Бързо, автоматично калибриране и 
разширени възможности за осигуряване 
на постоянна работа и резултати.

	 ИНТУИТИВЕН
	� Ергономичен, интелигентен дизайн на 

апликатора с LED индикатор и голям сензорен 
дисплей. Удобен за потребителя фибро-
оптичен кабел, позволяващ незабавна смяна 
на касетните пълнители.

	 ЕФЕКТИВЕН
	� Универсална мощна лазерна платформа с 

две дължини на вълната 755/1064nm. Осигурява 
по-широк диапазон от параметри за 
максимална ефикасност и намалено време 
на всяка процедура. По-висока мощност 
(2.6 HZ) и честота на повторение съдейства за 
по-бързи процедури и резултати за пациента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TM

МАРКЕТИНГ 
ПОДКРЕПА

ТЕХНИЧЕСКА 
ПОДДРЪЖКА

КЛИНИЧНИ 
ОБУЧЕНИЯ

Meд Груп Консулт ООД
София 1113, ул. Александър Жендов 1, ет. 8

T: 0888 015 585 | office@medgroup.bg
www.MedGroup.bg

“От богатия си опит с 755/1064 nm платформи откривам, че Clarity II предоставя 
наистина значими предимства пред другите устройства. По-високата му енергия 
и по-широкия диапазон на продължителността на импулса позволяват на мен, 
и на моя персонал, да третираме ефективно всяка индикация в практиката 
ни, и то значително по-бързо и уверено. Интелигентните възможности, големите 
терапевтични зони и по-бързите нива на повторение, ни помагат да постигнем 
удовлетворяващи резултати за пациентите след по-малко на брой процедури.”
Дейвид Дж. Фридман, MD

Интелигентно проследяване и Отчитане на температурата в реално време


